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Schaltschrankkuhlgerat
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Beschreibung
Bestellnummer: 841220001
Markenname: SLIMLINE PRO
Farbe: RAL 7035
Gehausematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55/ Type 12

Hinweis: Hat denselben Schaltschrankausbruch
wie KG 8508 und KG 8512

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehor:
Dichtungssatz Type 4

|

Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412

Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412

Vibrationsschutz Kit 1

%
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https://production.seifertsystems.com/de/produkte/zubehoer-fuer-kuehlgeraete/dichtungssatz/ac-8412-r-1/
https://production.seifertsystems.com/de/produkte/zubehoer-fuer-kuehlgeraete/lufthaube-slimline-pro/ac-8508-12-8412-bz-1/
https://production.seifertsystems.com/de/produkte/zubehoer-fuer-kuehlgeraete/alu-filter-slimline-pro/ac-8508-12-8412-bf-1/
https://production.seifertsystems.com/de/produkte/zubehoer-fuer-kuehlgeraete/vibrationsschutz-kit-slimline-pro/vibrationsschutz-kit-1/
http://www.seifertsystems.com/

Nutzkiihlleistung L35L35 (EN14511-3):

Nutzkiihlleistung L35L50 (EN14511-3):

EER L35L35:
Kompressor Typ:
Kaltemittel / GWP:
Fillmenge Kaltemittel:

Hoch / niedrig Druck:

Luftvolumenstrom (System / freiblasend):

Zulassige Betriebstemperatur:
UL Temperaturbereich:
Montageart:

Abmessungen A x B x C (D+E):
Gewicht:

Spannung / Frequenz:

UL Spannung / Frequenz:

Nennstrom L35L35:

Anlaufstrom:
Max. Nennstrom:

Nennleistung L35L35:

Max. Nennleistung:

Vorsicherung:
Max. Stromstarke:
Kurzschlussfestigkeit:

Nennstrom Kompressor:

© 2026 Seifert Systems / 17.03.2026

Technische Daten

1500 W @ 50 Hz
1650 W @ 60 Hz

1300 W @ 50 Hz
1450 W @ 60 Hz

21/1.8
Rollkolbenkompressor
R513A /630

247 g/ 8.7 oz.

30/6 bar
435 / 88 psi

Umgebungskreislauf: 550 / 850 m3/h
Schrankkreislauf: 350 / 850 m3/h

10°C - 60°C

10°C - 60°C

Wandanbau / Halbeinbau

950 x 395 x 250 (55+195) mm
40 kg

380-415V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

460V / 60Hz 3~

1.6 A@ 50 Hz
1.6 A@ 60 Hz

8.2A
19A

710 W @ 50 Hz
910 W @ 60 Hz

940 W @ 50 Hz
1150 W @ 60 Hz

15 A (T)
15A
5 kA

1.3A
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Anschlussart: 4 - poliger Stecker flr Versorgungsspannung
5 - poliger Stecker fur Signale
3 - poliger Stecker fiir RS 485

Volllaststrom Liifter: 1.3A

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Ubersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kiihlgerate in neuem Design
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https://production.seifertsystems.com/de/produkte/schaltschrankkuehlgeraete-slimline-pro/kg-8412/841220001/
https://production.seifertsystems.com/de/produkte/schaltschrankkuehlgeraete-slimline-pro/
http://www.seifertsystems.com/

@ SEIFERT

Kennlinienfeld: KG 8412
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https://production.seifertsystems.com/site/assets/files/4400/kg_8412_met.png
https://production.seifertsystems.com/site/assets/files/4400/841200012-bzbg_mt.png
http://www.seifertsystems.com/

Bestellinformationen

VerpackungsmaRe 1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht 46 Kg
Zolltarifnummer 84158200
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