@ SEIFERT

Numéro de commande:
Marque:
Couleur:

Matériau boitier:

IP protection (EN 605 29):

Livreé:

Remarques:

Approbations:

Accessoires:

© 2026 Seifert Systems / 16.03.2026

400500

stripLite

Couvercle transparent / Boitier bleu

PC plastique

IP 20

Avec interrupteur ON/OFF, accessoires d’installation

class Il
Energy class G

CE, cURus
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o DIN rail clip

W
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https://production.seifertsystems.com/fr/produits/lampes-led-pour-armoires/din-clip/din-rail-clip/
http://www.seifertsystems.com/

Plage de température de fonctionnement:

Montage:

Dimensions A x B x C (D+E):
Poids:

Tension nominale - fréquence:
Consommation de courant:
Moyen d'éclairage:
Luminosité:

Durée de vie:

Connexion:

Veuillez cliquer sur les graphigues afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont a disposition sous Téléchargements produit.

@ SEIFERT

-30°C - 70°C
UL max temp: 60°C

support magnétique

357.4 x 32 x 35.5 mm

140 gr.

24-265 V DC/AC ~ 0/50/60 Hz
4 Watt

LED, 7400K

400 Lm

50.000 hrs. @ 20°C

fiche push fit

> Apercu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique

© 2026 Seifert Systems / 16.03.2026

2/4


https://production.seifertsystems.com/fr/produits/lampes-led-pour-armoires/sl-4000/sl-400500/
https://production.seifertsystems.com/fr/produits/lampes-led-pour-armoires/
http://www.seifertsystems.com/
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click image to enlarge
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https://production.seifertsystems.com/site/assets/files/3122/sl_4000_switch_side_met-1.png
https://production.seifertsystems.com/site/assets/files/3122/sl_4000_bottom_met.png
http://www.seifertsystems.com/
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Numéro de tarif douanier 94054231
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